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—PATES DE ACEIRO REVESTIDO DE POLIPROPILENO
(35 x 24 cm.) EMPOTRADOS 8 cm.
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PLANTA-SECCION POZO CADRADO DE RESALTO

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

ACEIROS:

PARA ARMAR CORRUGADO (@) fyk = 4,000 Kg / om 2 (B 500-SD)

FORMIGONS:
PARA ARMAR fck >= 250 Kg /lem2
ENMASA fck >= 200 Kg /em2

DELIMPEZA E Z,<m_r.wan._Z
CLASE DE EXPOSICION Illb

RECUBRIMENTOS: 3cm

fek >= 100 Kg /em2

TIPOS DE CONTROL E COEFICIENTES DE SEGURIDADE PREVISTOS

NOS CALCULOS:

DO ACEIRO NO SISTEMATICO Ys=1.15
DO FORMIGON MEDIANTE PROBETAS EN OBRA (NORMAL) Ye=1.5

DA EXECUCION NORMAL (DANOS MEDIOS) Yf=15616

A EXECUCION DA OBRA REALIZARASE segindo A
INSTRUCCION DE FORMIGON ESTRUCTURAL "EHE-08"
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CONTROL DE CALIDADE

ACEIRO | AEH-500S | NORMAL | (5=1,15
HM-12,5

FORMIGON HM-15 NORMAL | (c=1,50
HM-20

EXECUCION | NORMAL | NORMAL | (r=1,60
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FORMIGON DE LIMPEZA

HM-12,5
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PROXECTO DAS OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO MUNICIPAL)

REDE DE PLUVIAIS. DETALLES

PROXECTO DE OBRA
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