BARANDILA TIPO. "AYUNTAMIENTO”

MONTAJE DE TORRES MOVILES

VONTAE

PLANCHAS DF TRABAO

DRGOAL (CRUCETA
EN LS TORRES,
3

RUEDAS CRATOR

ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES
EN TORRES O CASTILLETES

ANDAMIOS METALICOS

s ortogonces

Qulariedos

Aeotaohiento o mwo

3 fabloes per paiaiorma

I
Aeodalarierto o muro. H
!

Lz de selizacon

sonyes requio

ALZADO

DETALLE 13
DETALLE DE PROTECCION PARA ACCESO A LA OBRA

PERFIL

TABLONES DE MADERA

VALLA DE PROTECCION DE CHAPA METALICA

PASARELA

AMDAMIO DE B
Aluro de trabajo

A
ferior a 2 metros.

Ancho minimo de toblones 0.50 metros.

1 ESPESOR MINMO
o o 5

EL CONINTO DEBERA SER RESSTENTE Y ESTARLE.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE NANO

POSICIONES INCORRECTAS DE ESCALERAS DE MANQ

S LA DTG

RRIQUETAS ES WATOR DE 3 ETROS, BXSTE L P
LOS TABLDNES D L4 PLATAFORMA PUEDAN FLECHUR O INCLLSD LLEGHR A

=4

1O SOBRECARGAR L0S TABLONES OON
EN DN MEHO PUNTO QUE PODRA DESE
REPARTE EL PESO OF WAYERA UNFORNE Y SN GIRGIS DICESWAS.

MO UTLIZAR PARA £ APOY0 DE LS TABLONES, OTRD. ELBMENTO DISTNTO DE LAS
BORRQUETAS

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

S

ESCALERAS DE NAND
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN 5U SUBIDA Y BAMDA)

PRECAUCIONES EN EL USD DE ESCALERAS DE MANO

EQUPAR LA S ESCALERIS POATLES CON BASES
ANTRRESBALADZS PARA UNs NEIOR ESTBILID.

005 ESCALERAS.

TOPE Y CAOENA PARA WPEDR, LA APERTURA,

105 LReeRDs
PELLANDS EST

Ul SOLA PEZA ¥ LS
ENSAUBLADDS Y NO CLABADOS

ROTURA O
ASTLLADD

HOLGURA
oG |

CLAVAZON

PREVENCIONES CONTRA CAIDAS Y DESPRENDIMIENTOS EN ZANIAS
Medidas contra desprendimientos en zanjos

1.— Comprobacién de los pardmetros de célculo de
terrenos: Gngulo de rozamiento intemo, coesign, niv

A
&R En terrencs arenosos,
R i h < 2 metras,

X = 0'80 metros.
3.— En zanjas de profundidad superior a 3 metros, establecer la_entibacion
obligataria y o 45 grados los bordes superiores.

> 200 > 200

Tolud de
descarga o 45

PREVENCIONES CONTRA CAIDAS EN ZANUAS
Detalle de pasarela pora peatones

Pasomanos

Vigos soporte de pasareld
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ESCALERAS DE NANO
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA)
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EXCAVACION DE ZANJAS
Diferentes formas de construccion sequras de zanjas.

EXCAVACION DE ZANJAS

Construceién sequra de zanjos.
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PREVENCIONES CONTRA CAIDAS Y DESPRENDIMIENTOS EN ZANIAS
(Medidas contra caidos en zanjas)

PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES

Vallado de_proteccin

Escalera de acceso

h = Profundidad de zanja

1~ En zanjes de profundidad igual o superior a 2 mefros, se profegeran
los bordes por medio de barandillos o distoncio no inferior o los 3 metros.

2- En zanjes de profundiad inferior @ 2 metros, la sefalizacién y baliza—

miento se realizard por medio de una linea de banderas o cinta de
balizamiento sobre pies derechos.

BARANDILLA CON SOPORTE TIPD “SARGENTO"

BARANDILLA ACOPLADA A PUNTALES METALICOS
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VALLADO DE OBRA A BASE DE POSTES CONTRAPESADOS Y MALLA GALVANIZADA
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